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KNITTING
beick

Inspication Inspicatie

BREIEN
baksteen

A tower een toren in Shircaz, Ircan

Knitting is the act of
putting a yaen into loops
and then putting it in the
next loop so that it focms
a cohecent whole. Building
is laying beicks in ocder
to get a cohecent whole.
By varcying the beicks, or
the loop you get various
pattecns.

This is a knitted upholstecy
fabeic made with a synthetic
yacn that has been made
weathee proof. By adding
chemicals and dyes to the
spinning bath of the fila-
ment, the yacn can be made
bactecia, chlocine, UV-
radiation, salt watecr,
fungi etc. cesistant.

Breien is het in lussen
leggen van een draad die

in een volgende lus steekt,
zodat het een samenhangend
geheel voemt. Bouwen is het
stapelen van baksteen zodat
het een samenhangend geheel
voemt. Dooe te vacieren

met de baksteen of de lus
keijg je diverse patconen.

Dit is een gebreide meubel-
stof met een synthetisch
gacen dat geschikt is ge-
maakt voor weecsinvloeden
van buiten. In het spinbad
van het filamentgacen worden
chemicalién en kleucstof
toegevoegd waacdoor het
garcen bestendig wordt tegen
bactecién, chloor, uv stra-
ling,
et cetera.
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Technique Techniek

KNITTING BREIEN
beick baksteen

Development Ontwikkeling

filament

On a Flat-bed knitting
machine the yarn passes
a needle bar from left
to cight and back. A bar
is a metal sucface with
knitting pins. On a V-bed
knitting machine thece
is an upper-and under
bae. The width can be
adjusted at will, as op-
posed to ciccular knit-
ting.

You can also knit the
theead feom upper- to
under barc which creates
a kind of ciccular knit.

Op een vlakbeeimachine
gaat de draad via een
naaldenbed van links naar
cechts en tecug. Een bed
is een metalen oppecrvlak
met breinaalden. Bij een
dubbelbeds-vlakbreima-
chine heb je een vooc- en
een achterbed. De breed-
te kan je, in tegenstel-
ling tot bij condbreien,
zelf bepalen.

Je kan de draad ook van
het voocbed naar het ach-
tecbed laten breien; dat
levert een sooct condbeedi

op.
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