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Inspication Inspicatie

Cocn cob
maiskolf

Hece the yacn is peint-
ed on the thread with a
cepetition of the pat-
tecn aftec 80 meteces. The
shoet loops look like
coen keenels. It is a
difficult process because
evecy now and then the
theead crosses over and
distucbs the rcegulacity.

TUFTEN
mais

Het gacen is hiec op de
draad bedeukt met een
hechaling van het patcoon
na 80 metec. De korte

lus heeft het effect van
maiskorccels. Het is een
moeilijk pcoces omdat af
en toe de draad dwars gaat
liggen waacdoor de cegel-
maat vecstoord woedt.
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Peoduct Product

¥ afl

These samples ace a good
example of what the same
yacn looks like in dif-

fecent tuft heights, and

in a cut- and uncut pile.

Left loop 10 mm, cight 25 mm
lus links 10mm, cechts 25 mm

Deze stalen zijn een goed
voorbeeld van hoe ver-
schillend eenzelfde gacen
ecuit ziet in verschil-
lende tufthoogtes, en in
een gesneden en ongesne-
den pool.
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Development Ontwikkeling

TUFTEN
mais

Cut pile 10 mm
gesneden pool 10 mm

computer drawing of the
repoct of 80 metecs

computertekening van het
cappoct van 80 meter
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Technique Techniek

Tufting is a technique
wheceby a tufting needle
and a tufting gun ace
used to peick or shoot
yaen theough a cloth by
means of compressed air.
At the back of the cloth
a loop pile is formed
that can be cut as well.

The pile always has to be
fixed to the fabric,
because you would other-
wise be able to just pull
the theead out again.
Fixation is usually done
with latex.

Tuften is een techniek
waacbij met tuftnaald

en een tuftpistool door
middel van pecslucht,
gacen door een doek wordt
gepeikt of geschoten.

Aan de achteckant van
het doek ontstaat dan
een lussenpool die ook
gesneden kan worden.

De pool moet altijd
wocden gefixeeed, en aan
het doek worden geplakt
omdat je de draad er
anders gewoon weer
uitteekt. Dat plakken
gebeurt meestal met
latex.

In pass-tufting and
machine-tufting a number
of tufting needles are
placed next to each other
and the theead is peicked
theough the fabeic, as
with the manual system.
No compressed air is
used.

Bij pass-tuft en machi-
ne-tuft staan een aantal
tuftnaalden naast elkaar
en wordt de draad, zoalsl
bij het handmatige
systeem, door een doek
gepeikt. Ec komt geen
pecslucht aan te pas.
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