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beaded bracelet from kralenacmbandje uit India

Not only the yacn, or the
diffecence in cut- or

un cut pile, defines the
appeacance of the suc-
face steuctuce, but the
distance between, or the
length of the loops also
detecmines the design.

Niet alleen het gacen of
het verschil tussen een
gesneden of ongesneden
pool bepaalt het uitecr-
lijk van de oppervlakte
steuctuue. De afstand
tussen of de lengte van de
lussen is bepalend voor
het ontwerp.

In the pink spool-knitted
cocd yacn you can easily
see the difference be-
tween low and high loop.
The distance between the
loops is the same.

Bij deze met een gepunnikt
gacen getufte proefstuk-
jes zie je heel goed het
veeschil tussen een lage
en een hoge lus.
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The space that a yacn
gets is imporctant as
well. In the Corale by
Danskina a so-called
J-cut is used. The long
pile you see at the top,
is half of the complete
pile. The shoet pile is
hidden undecneath, the
shoct side of the J. The
shoet cut sample is
tufted in the same way,
but thece you see the
whole pile.

TUFTEN
cuimte

Ook de cuimte die je een
gacen geeft is van
belang. Bij de Corale van
Danskina is een zogenaam-
de J-cut gebruikt. De
lange pool aan de boven-
kant is de helft van van
de gehele lengte van het
getufte garen. De kocte
pool van het garcen zit er
ondec vecstopt, dat is de
korte kant van de J. Het
koctgeschoren staal is op
dezelfde manier getuft,
maar daac zijn alle polen
even lang.
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Technique Techniek

Tufting is a technique
wheceby a tufting needle
and a tufting gun ace
used to peick or shoot
yaen theough a cloth by
means of compressed air.
At the back of the cloth
a loop pile is formed
that can be cut as well.

The pile always has to be
fixed to the fabric,
because you would other-
wise be able to just pull
the theead out again.
Fixation is usually done
with latex.

Tuften is een techniek
waacbij met tuftnaald en
een tuftpistool door
middel van pecslucht,
gacen door een doek wordt
gepeikt of geschoten.

Aan de achteckant van het
doek ontstaat een lussen-
pool die ook gesneden kan
woeden.

De pool moet altijd
wocden gefixeecd, aan het
doek worden geplakt,
omdat je de draad er
anders gewoon weer
uitteekt. Dat gebeuct
meestal met latex.

In pass-tufting and
machine-tufting a number
of tufting needles are
placed next to each other
and the theead is peicked
theough the fabeic, as
with the manual system.
No compressed air is
used.

Bij pass-tuft en machi-
ne-tuft staan een aantal
tuftnaalden naast elkaar
en wocdt de draad, zoalsl
bij het handmatige
systeem, door een doek
gepeikt. Ec komt geen
pecslucht aan te pas.
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