
For band weaving a very 
narrow loom is used, 
suitable for the produc-
tion of labels and rib-
bons, or formerly: edge 
finishing for chairs and 
lamp shades. The labels 
of my own brand Knit-tet 
and TeTTeX are woven on 
such a loom.

Voor bandweven gebruik je 
een heel smal weefgetouw, 
geschikt voor het maken 
van labels, strikkenband, 
of voorheen: randafwerk-
ing van stoelen of lampen-
kappen.
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every imaginable sort of label for sale at the bazaar in  
alle denkbare labels, te koop op de bazaar in 
Teheran, Iran
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For the New Years card 
for ‘van Engelen & Evers’ 
I photographed the band 
first, then the photo was 
woven on a jacquard 
machine, and then the 
band was stitched on 
again. This is a perfect 
illustration of this 
company’s craftsmanship 
and expertise.

Voor deze nieuwjaarskaart 
voor van Engelen & Evers 
heb ik het band eerst  
gefotografeerd, daarna is 
de foto op een jacquard-
machine geweven, en 
vervolgens is hetzelfde 
band er weer aangestikt.
Hiermee wordt het vakman-
schap van dit bedrijf 
vertegenwoordigd.

Voor weven heb je een 
ketting en een inslag 
nodig. De ketting wordt 
‘geschoren’ in één of 
meerdere kleuren.
Iedere kettingdraad loopt 
afzonderlijk eerst door 
een heveltje, dan door 
een oogje in een schacht, 
vervolgens door een riet. 
Die schachten kunnen 
omhoog of omlaag, waar-
door er ruimte is om de 
inslag te kunnen maken. 
De schachten die de 
draden van de ketting 
omhoog of omlaag laten 
gaan bepalen uiteindelijk 
het patroon.

Bij jacquard-weven kan 
iedere draad afzonderlijk 
worden aangestuurd 
(omhoog of omlaag) 
middels een computerpro-
gramma, vroeger bepaalde 
een ponskaart het pa-
troon.

De labels van mijn eigen 
merk Knit-tet en TeTTeX, 
zijn hier geweven.

For weaving you need a warp 
and a weft. The warp is set 
up in one or more colours. 
The warp thread subsequent-
ly passes through a heddle, 
an eyelet in a shaft, and 
then through a reed. The 
shafts can move up or down 
leaving room for the weft 
thread. The shafts that 
move the warp threads up 
or down determine the 
definite pattern.
In jacquard each individual 
thread can be controlled 
(up or down) by means of 
a computer programme, in 
the past a punch card 
determined the pattern.

The labels of my own brand 
Knit-tet and TeTTeX are 
woven on a ribbon loom.
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