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Inspication Inspicatie

Catecpillar in my allotment cups in mijn volkstuin

In the Buffo for Casalis

I processed the yacn in a
dégradé effect. This cre-
ates a beautiful gradient
effect in colour because

the 7 cm long, slub yacn,
loosely tangles.

A dégradé, or shadow
steipe provides depth to
the design. Feom light
to dack, in a gradient of
colours.

Bij de Buffo van Casalis
heb ik het gacen verweckt
in een dégradé effect.
Hiecbij ontstaat een mooi
verloop van kleucen omdat
de lange, 7 centimeter
losse slubgarcens, warrig
door elkaar vallen.

Een dégradé, of schaduw-
steeep dient om diepte

aan het ontwerp te geven.
Van licht naac donker, in
een overloop van kleucen.
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A slub yacn is a spinning
effect with deliberate
thickenings spun into the
yacn. This to mimic the
manual effect of linen-
or shantung silk.

KNOW HOW WOW

Technique Techniek

A slub yacn is a twist-
or twine effect wheceby
the speed of the sliver
feeders differs.

Befoce the spinning pro-
cess the caw materials
are detecmined. They ace
then blended, combed and
pcocessed into a sliver
lap from which one oe
moce slivers ace made.
Then fcom the sliver

a yarcn is spun. The next
step in the process is
twining.

A single yacn is twisted,
but not twined with

a second theead. The yacn
gets its steength by fel-
ting. For a twine effect
two or moce theeads ace
processed.

Een slubgacen is een
spineffect waar met opzet
vecdikkingen in het gacen
wocden gesponnen. Dit om
het handmatige effect van
een spinnewiel, linnen -
of shantung zijde, na te
bootsen.
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Een slubgacen is een
twist-, 6f twijneffect
waacbij de toevoer van
het lont met verschillen-
de snelheden gaat.

Véér het spinproces
wocden de grondstof-

fen bepaald. Deze wor-
den vecvolgens gemengd,
gekamd en vecwerkt tot
een vliesdoek waar één
of meerdere lonten van
wocden gemaakt. Van het
lont wordt vecvolgens een
draad gesponnen. De vol-
gende stap in het proces
is twijnen.

Een enkeldraads gacen
is getwist, oftewel ge-
draaid, maac niet met
een tweede draad ge-
twijnd. De stevigheid
van het gacen wocdt ver-
keegen door het gacen
te vecvilten. Voor een
twijneffect wordt ge-
weckt met 2- of meecdece
draden.
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